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1. PREAMBULE

Le Plan de Prévention des Risques d'inondation (P.P.R.i.) est un outil réglementaire visant &
mieux gérer 'aménagement et lutilisation du territoire dans les zones exposées a ces
risques afin d’en prévenir les conséquences humaines, matérielles et socio-économiques.

Le Plan de Prévention des Risques dinondation s’inscrit dans le premier volet d'une
démarche plus globale de réduction des nuisances dues aux inondations. Cette démarche
englobe trois grands axes :

= La prévention : Prévenir les risques pour en réduire les conséquences (par exemple,
éviter toute urbanisation supplémentaire dans des zones fortement exposées aux
crues).

= La protection: Agir sur le phénoméne de constitution de la «crue» et son
développement, pour en réduire les conséquences. De maniére générale, il peut
s'agir de réaliser des travaux de protection, tels que bassins de rétention, barrages
écréteurs de crues, recalibrage des cours d'eau au droit de zones sensibles,
endiguements ou merlonnages de protection, efc...

Ces techniques, pour efficaces gu'elles soient dans les conditions hydrologiques dans
lesquelles elles ont été congues, présentent cependant un certain nombre d’inconvénients :

= Elles n'offrent pas une protection absolue, car des crues supérieures aux crues
prises en référence pour la conception des ouvrages peuvent se produlire ;

= Elles sont coliteuses et nécessitent généralement des délais de réalisation
élevés ;

= Elles ont généralement un impact négatif sur l'équiliore des milieux, et,
nécessairement, des conséquences en amont et en aval du projet.

= La prévision : Anticiper sur le déroulement du phénoméne. L'ampleur des
dommages et des nuisances liés aux inondations dépend, pour partie, du temps dont
pourront disposer les collectivités, entreprises et particuliers pour s'organiser et
protéger les personnes, biens et activités a I'annonce de la crue. La prévision des
crues est de la compétence du Service de Prévision des Crues qui émet des bulletins
d’information a 'intention des collectivités.

Chacun des axes d'intervention concourt donc a un objectif commun :

= Réduire les effets négatifs des crues qu’elie qu’en soit la forme.

En conséquence, la prescription d’un Plan de Prévention des Risques n'exclut absolument
pas que des mesures de protection et de prévision soient prises par ailleurs. Il y a, bien au
contraire, complémentarité entre toutes ces actions.

= N°4-51-0315 Mai 2007
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Il conviendra cependant de préciser que le P.P.R.i. est prescrit et approuvé a un moment
donné et que cest la situation & ce moment qui est prise comme référence pour le
document. Ainsi, si un programme de travaux de protection est prévu simultanément, le
P.P.R.i. ne peut intégrer les effets de ceux-ci tant qu'ils n’auront pas été réalisés.

Les documents du P.P.R.i. peuvent étre modifiés, par la suite, pour tenir compte des travaux
d’aménagements réalisés par les collectivités locales (et/ou leurs groupements) en vue de
réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. Ce pont est développé dans le document
joint intitulé « Travaux de réduction de la vulnérabilité — Evolutivité du P.P.R.i ».

On rappellera, enfin, que toutes ces actions (constituant une politique globale de réduction
des effets négatifs des inondations), s'inscrivent elles-mémes dans une stratégie d’'ensemble
d’aménagement du territoire qui vise également d’autres objectifs tout aussi fondamentaux
tels que la sauvegarde de I'équilibre des milieux et de la qualite des paysages.

7 N°4-51-0315 eSO
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2. LE P.P.R. — GENERALITES

2.1. Qu’est ce qu'un Plan de Prévention des Risques

2.1.1. Généralités
Le Plan de Prévention des Risques naturels est un document réalisé par I'Etat qui
réglemente ['utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis.
Cette réglementation va de linterdiction de construire a la possibilité de construire sous
certaines conditions.
= Les risques naturels en France
Les principaux risques en France sont les inondations, les mouvements de terrain, les
avalanches, les séismes, les incendies de foréts et outre-mer les cyclones et les éruptions
volcaniques.
= La prévention des risques naturels en France ?
C'est assurer la sécurité des personnes et des biens en tenant compte des phénoménes
naturels. Cette politique de prévention des risques vise a permettre un développement
durable des territoires, en assurant une sécurité maximum des personnes et un trés bon
hiveau de sécurité des biens.
= Cette politique poursuit les objectifs suivants :

¢ Mieux connaitre les phénoménes et leurs incidences ;

« Assurer lorsque cela est possible une surveillance des phénoménes naturels ;

¢ Sensibiliser et informer les populations sur les risques les concernant et sur les
moyens de s'en protéger ;

+ Prendre en compte les risques dans les décisions d'aménagement ;
« Adapter et protéger les installations actuelles et futures aux phénomenes naturels ;

« Tirer des lecons des événements naturels exceptionnels qui se produisent.

Le Plan de Prévention des Risques naturels (P.P.R.) est I'outil privilégié de cette
politigue.

=~ N°4-51-0315 Mai 2007
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2.1.2. Le P.P.R. dans le dispositif de prévention

Le P.P.R. s'inscrit dans un ensemble de réflexions et de dispositifs de prévention des
risques :

= Prévention des risques : une politique globale.

La prévention des risques est inscrite dans les contrats de plan et dans le schéma des
espaces naturels et ruraux. L'information préventive des citoyens, selon l'article 21 de la loi
du 22 juillet 1987, doit favoriser la prise de conscience des risques. La protection des lieux
habités, par des ouvrages réalisés par I'Etat ou par les collectivités locales, contribue a
réduire la vulnérabilité de I'existant, et vise a améliorer les conditions de vie face aux risques.
Enfin, des plans de secours et d'évacuation fixent a I'avance les conditions d'organisation de
la gestion de crise dans les implantations soumises a un événement naturel.

= Le P.P.R. dans 'aménagement du territoire.

Les documents réglementant l'occupation du sol (plan d'occupation des sols - P.O.S,,
schéma d'aménagement, ...) doivent prendre en compte les risques naturels (article L 121-
10 du code de l'urbanisme). Ainsi, le P.P.R. doit &tre annexé au P.O.S. ou PLU de la
commune. Mais le P.P.R. permet d'aller plus loin. Il vise a la prise en compte spécifique des
risques naturels dans 'aménagement, la construction et la gestion des territoires. A cette
occasion, il permet de préciser les connaissances des phénomeénes naturels, d'informer les
populations sur les risques pris en compte, et enfin de privilégier certaines dispositions en
matiére d'urbanisme et de construction.

= Le P.P.R. : I'aboutissement d'une concertation.

L'élaboration du P.P.R. est conduite par les services de I'Etat. Il est réalisé sous l'autorité du
Préfet de département, qui l'approuve aprés consultation des communes et enquéte
publique. Le P.P.R. est néanmoins réalisé en étroite concertation avec les communes
concernées, et ce dés le début de son élaboration.

Le P.P.R. est un document simple et souple : Il peut traiter d'un seul type de risque ou de
plusieurs, et s'étendre sur une ou plusieurs communes.

Servitude d'utilité publique, le P.P.R. s'impose a tous : particuliers, entreprises,
collectivités, ainsi qu'a 'Etat - notamment lors de la délivrance du permis de construire.

Le P.P.R. est la seule procédure spécifique a la prise en compte des risques naturels
dans I'aménagement. La loi instituant les P.P.R. abroge les anciennes procédures de prise
en compte des risques naturels dans 'aménagement et précise que celles déja approuvées
valent P.P.R.

F7 N°4-51-0315 Mai 2007
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2.1.3. Contexte juridique du P.P.R.

La Loi du 22 juillet 1987, relative & l'organisation de la Sécurité Civile, a la Protection de la
Forét contre l'incendie et a la prévention des risques majeurs a institué (art 40.1 a 40.7) la
mise en application des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (P.P.R.N.P.
ouP.P.R).

L'objet des P.P.R., tel que défini par la loi est de :

e Délimiter les zones exposées aux risques ;

o Délimiter les zones non directement exposées aux risques, mais ol les constructions,
ouvrages, aménagements, exploitations et activités pourraient aggraver les risques
ou en provoquer de nouveaux ;

e Définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ;

o Définir, dans les zones mentionnées ci-dessus, les mesures relatives a
Faménagement, l'utilisation ou I'exploitation des constructions, ouvrages, espaces
mis en culture existants (cet objet est développé ci-dessous).

La Loi précise également que le P.P.R. est approuvé par arrété préfectoral aprés avis des
conseils municipaux et enquéte publique '

Le P.P.R. approuvé vaut servitude d’utilité publique et est annexé au P.L.U. conformément a
Farticle L 126.1 du Code de I'Urbanisme. A noter que le document d’'urbanisme communal
(PLU) peut étre plus contraignant que le P.P.R.L.

Il convient également de rappeler que la Loi n® 95-101 du 2 février 1995, relative au
renforcement de la protection de I'environnement reprend, en son titre Il — chap. II, les
dispositions relatives aux plans de prévention des risques énoncees dans la loi de 1987.

Enfin, le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, relatif aux plans de prévention des risques
naturels prévisibles pris en application des lois du 22 juillet 1987, du 2 février 1995 et de la
Loi sur 'Eau du 3 janvier 1992, fixe les modalités de mise en ceuvre des P.P.R. et les
implications juridiques de cette nouvelle procédure.

Dans un cadre plus large, le présent P.P.R. ne se substitue bien évidemment pas aux textes
en vigueur.

! 'article L. 562-3 du code de I'environnement rend applicables & I'enquéte publique du P.P.R. les
conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de I'environnement.

Pour I'application de ces dispositions, l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 prévoit que le projet de
plan est soumis par le préfet & une enquéte publique dans les formes prévues par les articles 6 a 21
du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour 'application de la loi « Bouchardeau » du 12 juillet 1983

relative a la démocratisation des enquétes publigues et & la protection de [l'environneme
(dispositions codifiées depuis aux articles R. 123-1 & R. 123-23 du code de I'environnement). %\J\ams AN
f \b T S
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2.1.4. Contenu et procédure

Le Plan de Prévention des Risques est constitué :

o D'une note de présentation (synthese) ;
o D’un rapport technique de présentation (présent document) ;

¢ De documents graphiques présentant les zones exposées aux risques (cartographies
des aléas, des enjeux) ;

o De documents graphigues définissant les zones faisant l'objet de dispositions
réglementaires (cartographies réglementaires) ;

e D'un réglement et de ses annexes éventuelles.
Le contenu du P.P.R. fait 'objet d’'une présentation détaillee.

Les P.P.R. sont prescrits par le Préfet du département concerné sur un périmetre spécifié
lors de sa prescription.

Le projet de P.P.R. est soumis, aprés son élaboration, a l'avis consultatif des Conseils
Municipaux des communes concernées, puis fait I'objet d'une enquéte publique.

A lissue de cette enquéte, le P.P.R. est approuvé par le Préfet, puis s'impose de plein droit
en tant que servitude d'utilité publique.

£~ N°4-51-0315 Mai 2007
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2.2. Pourquoi un Plan de Prévention des Risques d'inondation sur le
bassin de la Vilaine amont ?

Depuis la loi du 13 juillet 1982, relative & lindemnisation des victimes de catastrophes
naturelles, il a été constaté que le colt humain et économique des nuisances qui en résulte
s'avére de plus en plus lourd pour la collectivite prise dans sa plus large acception.

Dans I'esprit de cette loi, la limitation de ce colt constitue la contrepartie de la solidarité
financiére vis-a-vis des victimes des catastrophes naturelles. En effet, elle visait donc avant
tout a établir une solidarité nationale (au travers du régime d'assurance sur les risques
divers) qui ne peut cependant étre assurée que si des dispositions sont prises pour en limiter
le poids.

Cette réduction repose sur les trois grands axes d’intervention évoqués plus haut :

o Prévention
e Protection
e Prévision

Dans toutes les archives examinées, le bassin versant de la Vilaine amont apparait
réguliérement touché par les inondations.

Parmi les crues les plus importantes survenues, les crues de 1966 et 1974 apparaissent
comme les plus fortes du XXéme siécle, au moins en ce qui concerne le bassin versant de la
Vilaine amont.

Les crues récentes des années 1999, 2000 et 2001, crues parmi les plus importanies
enregistrées, témoignent de la sensibilité de ce bassin versant a cette problématique
inondation et l'accroissement de la récurrence des événements démontre l'acuité du
probléme et la nécessité d’'engager cette démarche.

Si le risque humain (sécurité des personnes) s'avére limité (eu égard a la nature du
phénoméne, inondation de type « plaine » avec des montées de crues relativement lentes),
les dommages et nuisances sont lourds.

Les communes présentant le plus d'enjeux urbains affectés par ce phénomeéne sont
principalement :

= Vitré ;
= Chéateaubourg.

Les autres enjeux urbains sont constitués de hameaux ou batis isolés dans le lit majeur des
cours d'eau étudiés.

Le Plan de Prévention des Risques inondation du bassin de la Vilaine amont se veut &ire un
outil visant a limiter, et, si possible, a réduire l'importance de ces nuisances dans la
perspective oll un scénario hydrologique comparable viendrait a se produire tout en
préservant les grands équilibres fondamentaux qu’ils soient de nature socio-€conomiques,
hydrauliques, ou environnementaux.
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2.3. Caractéristiques du P.P.R.I du bassin de la Vilaine amont

2.3.1. Nature du risque pris en compte

Débordement direct de la Vilaine.

Les principaux affluents de la Vilaine que sont la Valiere et la Cantache, ainsi que ses petits
affluents (ruisseaux et rus) ne font pas l'objet du présent P.P.R.i, mais leurs apports sont

cependant pris en compte dans la détermination des débits de référence.

De méme, les phénoménes de remontées de nappe et d'insuifisance des réseaux
d’assainissement pluvial ne sont pas visés par le présent P.P.R.i.

2.3.2. Périmétre prescrit
Vallée alluviale de la Vilaine dans les limites suivantes :

o Limite amont : limite communale entre SAINT-M'HERVE et VITRE (au lieu-dit Rideux) ;
e Limite aval : limite communale entre BRECE et SERVON-SUR-VILAINE.

A l'aval de ce secteur, le PPRI de la Vilaine en région rennaise, llle et lllet est en cours
d'approbation.

2.3.3. Communes concernées
D'amont en aval, les communes concernées par le présent P.P.R.i. sont :

Vitré

Pocé-les-Bois

|

— Saint-Aubin-des-Landes
— Cornillé

— Saint-Didier

— Saint-Jean-sur-Vilaine
— Chéateaubourg

— Servon-sur-Vilaine

~ N° 4-51-0315 ;
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Ce bassin est situé intégralement dans le département de I'llle et Vilaine.

Le P.P.R.i n'est établi que sur les communes riveraines de la Vilaine.

= La totalité du périmétre prescrit concerne 8 communes.

(Cf. carte de localisation des communes prescrites)

3 Plan de Prévention du Risqgue d'Inondation
Vilaine Amont - Parimatre
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2.4. Méthodologie

Le projet de P.P.R.i. est établi en se fondant sur les études suivantes :
= Caractérisation de I'aléa

Cette phase consiste a analyser les causes et les caractéristiques de I'aléa inondation sur
Pensemble du périmétre. Elle vise notamment & déterminer les zones exposées a cet aléa.

Ces zones exposées sont elles-mémes décomposées en sous-zones d'aléa faible, moyen,
fort et trés fort sur la base d'une échelle de gravité déterminée en fonction de la hauteur
d’eau pour les plus hautes eaux connues ou la crue centennale calculée, si celle-ci a une
cote supérieure aux plus hautes eaux connues.

= Caractérisation des enjeux

Le risque induit par l'aléa inondation résulte de cet aléa lui-méme, mais également des
caractéristiques intrinséques aux zones exposées. Ainsi, une zone de marais inoccupée ou
inexploitée, méme exposée a un aléa d'inondation fort (quelques métres de submersion, par
exemple), présente un risque faible, 'inondation ayant généralement une incidence positive.

La détermination des enjeux se base donc sur I'analyse de I'occupation du sol en faisant

apparaitre distinctement, les zones naturelles, les secteurs urbanisés, les zones présentant
des équipements de service et de secours ainsi que les infrastructures routieres ou autres.

= Etablissement des documents réglementaires : les cartes et le réeglement
Ceux-ci sont établis pour le risque défini et dans le périmétre prescrit.

lls comportent un jeu de cartes déterminant des zones de risques homogeénes, chacune des
zones faisant 'objet d'un réglement spécifique.

Le réglement est assorti d'un ensemble de recommandations et de prescriptions
complémentaires conformément a l'article 4 du décret n® 95-1089.

N, r-PiLA

o 2 ,/
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2.5. Introduction au risque d'inondation

2.5.1. Temminologie

Une crue : correspond a une augmentation rapide et temporaire du debit d'un cours d'eau
au-dela d'un certain seuil auquel toute analyse doit faire référence. Elle est décrite a partir de
trois paramétres : la hauteur, le débit et la vitesse du courant. En fonction de l'importance
des débits, une crue peut étre contenue dans son lit ordinaire (ou lit mineur du cours d'eau),
ou encore déborder dans son lit moyen ou majeur.

Une inondation : désigne un recouvrement d'eau qui déborde ou qui afflue. Cette définition,
plus large que celle retenue habituellement par les hydrologues, permet d'ajouter aux
phénoménes classiques que sont les débordements d'un cours d'eau, d'autres
manifestations comme les remontées de nappes, les ruissellements résultants de fortes
pluies d'orages sur des petits bassins versants, les inondations par rupture d'ouvrage de
protection (bréches dans les digues), ou encore les inondations estuariennes résultant de la
conjonction de fortes marées et de la situation dépressionnaire de certains fleuves.

Lit mineur : un cours d'eau s'écoule habituellement dans son lit mineur.

stagnation 4
N

Lit majeur

Lit mineur

Lit majeur : le lit majeur peut étre scindé en deux zones :

. une zone d'écoulement ol le courant, parallele a l'axe de la riviére, a une forte
vitesse ;

- une zone de stockage des eaux ou zone d'expansion des crues, ou la vitesse est
faible.

Le stockage des eaux est fondamental, car il permet le " laminage " de la crue, c'est-a-dire la
réduction de la moniée des eaux en aval. Parfois, le stockage peut représenter des
capacités trés importantes (plusieurs dizaines ou centaines de millions de métres cubes pour
les grandes vallées alluviales) tout a fait analogues a celles que procurent les barrages
réservoirs.

= N°4-51-0315 X
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Probabilité d'occurrence d'une crue : correspond & la probabilité d'observer un débit
supérieur ou égal a la valeur d'une crue donnée.

Période de retour d'une crue : correspond & l'inverse de la probabilité d'occurrence d'une
crue. La période de retour est exprimée en années. La probabilité d'observer en une année
donnée une crue supérieure a la crue centennale (période de retour 100 ans) est de 0,01
soit une chance sur cent. La période de retour est estimée a partir des fréquences des
différentes crues observées dans le passé. Ainsi, une valeur de débit qui est dépassée 10
fois au cours d'un siécle a une période de retour d'environ 10 ans ; on parle alors de crue
décennale. La période de retour ne correspond pas & un intervalle de temps fixe entre deux
apparitions de crues de méme ampleur. |l n'y a pas automatiquement 10 ans entre deux
crues décennales.

Crue de référence : la crue de référence est la plus forte crue connue ou, si cette crue était
plus faible qu'une crue de fréquence centennale, celte derniére est retenue (définition
donnée dans la circulaire du 24 avril 1996).

Aléa d'inondation : correspond a la qualification du phénoméne naturel d'inondation sur un
terrain, en fonction de la fréquence de la submersion, de la hauteur d'eau ou de la vitesse
d'écoulement. Les terrains sont considérés comme étant soumis a un aléa fort lorsqu'ils
correspondent a l'un des cas suivants :

- inondation fréquente (période de retour inférieure a 10 ans) ;
- hauteur de submersion supérieure a un métre lors de la crue de référence ;
- vitesse d'écoulement supérieure a 0,5 m/s lors de la crue de référence.

Les enjeux: correspondent aux personnes, biens, activités ou patrimoine susceptibles
d'étre altérés par le phénoméne naturel d'inondation.

Risque naturel d'inondation : correspond aux pertes probables en vies humaines, en biens
et en activités consécutives a la survenance d'une inondation. La crue de référence est
utilisée pour évaluer ces risques.

= N°4-51-0315
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2.5.2. Lerisque inondation
Le risque inondation est la conséquence de deux composantes :

o La présence de l'eau, qui s'écoule habituellement dans son lit mineur, mais qui peut
aussi en sortir occasionnellement pour recouvrir une partie ou la totalité du fond de la
vallée (lit majeur).

o La présence de I'homme, qui s'installe dans I'espace alluvial qui a été progressivement
fagonné par le cours d'eau, pour y implanter toutes sortes de constructions,

1 d'équipements ou d'activités. Cette occupation humaine joue un double rdle : d'une
| part, elle constitue le risque en exposant des personnes et des biens aux inondations,
3 d'autre part, elle l'aggrave, en amont comme en aval, en modifiant les conditions
d'écoulement de I'eau.
Une inondation peut se traduire par :

¢ Un débordement du cours d'eau, une remontée de la nappe phréatique, une stagnation
des eaux pluviales : inondations de plaine,

e Des crues torrentielles (Vaison-la-Romaineg),
e Un ruissellement en secteur urbain (Nimes),
L'ampleur de l'inondation est fonction de :
¢ L'intensité et la durée des précipitations,
i ¢ La surface et la pente du bassin versant,
o La couverture végétale et la capacité d'absorption du sol,
e La présence d'obstacles a la circulation des eaux.

Elle peut étre aggravée, a la sortie de 'hiver, par la fonte des neiges.

P> N°4-51-0315 Mal 2007
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3. ANALYSE DES ALEAS

3.1. Généralités

L’aléa doit &tre hiérarchisé et cartographié en plusieurs niveaux, en croisant l'intensité des
phénomeénes avec leur probabilité d'occurrence.

Pour l'aléa inondation, il convient d'étudier et de cartographier des hauteurs de submersion,
des vitesses d'écoulement et des durées d’inondation pour une période de retour au moins
égale a cent ans.

Les cartes d’'aléas doivent constituer une image « objective » des phénoménes qui s'appuie
sur des critéres d’occurrence et d’intensité, choisis pour leur représentativité en terme de
risque pour la société.

Il est impératif quelles conservent cette «neutralité » dans la mesure ou elles
conditionneront les interdictions ou les prescriptions du futur réglement.

Cette partie sur 'analyse de l'aléa comprend :
o Les caractéristiques physiques du secteur d’étude ;
» Le contexte météorologique ;
e L’analyse hydrologique ;

o La détermination de l'aléa: reprise d'études existantes, modélisation hydraulique et
étude hydro-géomorphologique ;

e Le choix des critéres d’aléas pour ce P.P.R.i.

Cette analyse de l'aléa s'accompagne de cartographies a I'échelle 1/10 000 (sur fond SCAN
25) sur le périmétre prescrit ainsi que de zooms sur fond cadastral pour la Ville de Rennes.

£ N°4-51-0315 Mar 2007
&  U:\Hyd-Env\4-51-0315 - Rapport technique de présentation vD.doc PEB/pmu/rpd



SOGREAH CONSULTANTS — DIRECTION REGIONALE QUEST 18

Etat — Ministére de I'Ecologie du Développement et de '’Aménagement Durables
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.i.)
du bassin de la Vilaine amont

RAPPORT TECHNIQUE
DE PRESENTATION

3.2. Présentation générale de la Vilaine amont

La Vilaine est un fleuve cétier de prés de 230 km entre sa source et son embouchure. Sa
source est située au lieu-dit « la Source », au Nord du village de JUVIGNE EN MAYENNE 3a
I'altifude de 190 m NGF. L’'embouchure peut étre arbitrairement fixée au barrage estuarien
construit sur les Communes d’ARZAL et de CAMOEL (Morbihan). Sur ses 40 premiers
kilométres, de sa source a VITRE, la pente moyenne est souvent supérieure a 0,2 % ; cette
pente s'affaiblit ensuite jusqu’a MALON-GUIPRY ou elle est proche de 0,04 %. Elle devient
pratiguement nulle dans le dernier bief entre REDON et la mer. Les affluents principaux de la
Vilaine amont sont la Cantache, le Chevré, l'llle, la Flume et le Meu en rive droite, la Valiére

et la Seiche en rive gauche.

Le bassin versant de la Vilaine, entié@rement inscrit dans le socle ancien du Massif
Armoricain, correspond a un ensemble de roches indurées et fracturées dont I'age varie
depuis le protérozoique (540 millions d’années) jusqu'au carbonifére (environ 300 millions
d’années) pour la partie « socle ancien » qui constitue la large majorité du substrat
géologique affleurant.

La partie Nord du bassin versant se distingue par un secteur ol dominent les terrains
antépaléozoiques (orogenése cadomienne, sédiments briovériens, granites).

Depuis les années 60, de nombreux travaux hydrauliques ont été réalisés sur le bassin de la
Vilaine, parmi lesquels on compte la reconstruction du Pont de Chateaubourg et la
construction de 3 barrages sur la Vilaine amont et deux de ses affluents, la Valiére et la
Cantache.

Les principales caractéristiques de ces trois barrages sont présentées ci-dessous.

CARACTERISTIQUES DES BARRAGES PRESENTS SUR LE BASSIN VERSANT DE LA VILAINE AMONT

. : s Superficiede la s Vocation
Ratonie Date de mise Suplerftme du A S Capal_(:lte utile
en service | bassin versant (en millions de m?)
normal
Production eau potable
Validre 1979 66 km? 100 ha 5.5
Soutien d'étiage
Ecrétement des crues
Haute Vilaine 1983 121 km? 150 ha 6.5 Soutien d'étage
Production eau potable
(en secours de Valiére)
Ecrétement des crues
Gantache 1995 1375 ke 190 ha 5 Souliseioge
Production eau potable
& venir
( ) auE
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Du fait de la nécessité de reconstituer en hiver le stock d’eau pour la production d’eau
potable, les volumes disponibles pour lécrétement et le stockage des crues sont
généralement réduits et les secteurs urbanisés aval sont tous plus ou moins exposés aux
risques d'inondation.

A laval des retenues jusqu'a VITRE, le lit de la Vilaine est relativement encaisse. Les
débordements sont donc peu nombreux.

Entre VITRE et la Ville de RENNES, le lit de la Vilaine s'élargit et forme de larges méandres.

La partie de la Vilaine concernée par la zone d’étude s'étend depuis la Commune de VITRE
jusqu'a la Commune de SERVON-SUR-VILAINE.

Le bassin versant de la Vilaine a 'amont de VITRE couvre une superficie de 150 km?.

Le bassin de la Vilaine &8 SERVON-SUR-VILAINE couvre une superficie de 604 km?, au droit
du CD 101, et 629 km? a la limite aval de la commune. Ses principaux affluents sont la
Valiére (168 km?) et la Cantache (175 km?).

La longueur du trongon étudié est d’environ 36,5 km et la pente moyenne du cours d’eau est
d’environ 1,1 %eo.

Sur le secteur d'étude, la vallée de la Vilaine est essentiellement rurale. Les deux principales
agglomérations traversées sont VITRE et CHATEAUBOURG. Les fonds de vallées
inondables sont principalement occupés par des prairies destinées au péaturage. On note la
présence de quelques boisements (peupleraies).

La carte page suivante présente I'ensemble du bassin versant de la Vilaine concerné par
I'étude.

£~ N’ 4-51-0315 Mai 2007
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3.3. Analyse hydrologique

3.3.1. Analyse de la pluviométrie

Cette analyse a été réalisée par le bureau d'études SAFEGE, dans le cadre de
I'étude « Modélisation du bassin de la Vilaine » pour AV (SAFEGE, SOGREAH, BCEOM,
étude en cours).

Elle distingue la pluviométrie générale des événements pluvieux associés aux principales
crues historiques sur le bassin de la Vilaine.

3.3.1.1. Pluviométrie générale

SAFEGE a calculé les précipitations moyennes pluriannuelles sur la période 1994-2001, aux
différents postes pluviométriques du bassin versant. Sur la partie amont du bassin versant
de la Vilaine, on obtient les valeurs de pluviométrie annuelle suivantes :

—~ 1000 a 1100 mm : sur la partie haute du bassin versant, en amont de la retenue du
barrage de Haute Vilaine ;

— 900 a 1000 mm : sur la partie médiane du bassin versant, entre la commune de POCE-
LES-BOIS et 'amont de la retenue du barrage de Haute Vilaine ;

— 800 a 900 mm : sur la partie basse du bassin versant, entre les communes de POCE-
LES-BOIS et de SERVON-SUR-VILAINE.

3.3.1.2. Pluviométrie a l'origine des crues

La synthése des crues historiques met notamment en évidence que les fortes crues se
produisent de fagon presque systématique en hiver, sur la période de décembre a mars.

Deux « types » de précipitations sont a l'origine de ces crues :

¢ Une pluviométrie réguliere et importante en cumul plus gu'en intensité, sur les
semaines précédant la crue ;

¢ Une pluviométrie « déclenchante », plus intense, alors suivie de I'apparition de pics
de crue sur les tétes de bassin versant; dans la grande majorité des cas, les
précipitations « déclenchantes » ont une période de retour |égérement inférieure a 10
ans.

= N°®4-51-0315 Mai 2007
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3.3.2. Stations hydrographiques sur le secteur d'étude

Sur le secteur d'étude, on compte les trois stations limnimétriques suivantes :

Station N° Hydro Surface BV (km?) Début Fin
VITRE J70106 10 150 1978 /
CHATEAUBOURG J70606 20 563 1990 /
SERVON-SUR-VILAINE J70606 10 804 1969 1990

Il faut noter que la station de SERVON-SUR-VILAINE n’est plus en service depuis 1920.
Les stations de VITRE et CHATEAUBOURG sont gérées par la DIREN Bretagne.
Les débits donnés a ces stations sont établis a partir de courbes de tarage.

Il est utile de noter que les stations situées a 'amont de la Vilaine et sur la Valiére sont
sensiblement influencées par les barrages présents sur ces cours d'eau. L'effet de ces
ouvrages se fait sentir jusqu'au poste de CESSON, en aval de la zone d'étude. Les stations
en aval direct de ces barrages peuvent donc ne pas refléter réellement le comportement
hydrologique du bassin versant gu’elles contrélent.

3.3.3. Débits d'étiage

Les débits d'étiage sur le secteur d’étude sont fortement influencés par le soutien d’'étiage
apporté par les barrages de la Haute Vilaine et de la Cantache. Les valeurs du module et du
QMNA 5 de la Vilaine aux stations hydrométriques de VITRE, CHATEAUBOURG et
CESSON-SEVIGNE sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Station N° Hydro Surface BY (km? | Module (m3/s) | QMMNA S (m3fs)

VITRE J70106 10 150 1,24 0,110
CHATEAUBOURG J70606 20 563 4,26 0,570
CESSON-SEVIGNE J70906 30 854 6,76 0,670

Les rapports élevés (proche de 1) entre le QMINA 5 et le 1/10°™ du module obtenus a ces
stations traduisent le soutien d'étiage opéré par les barrages amont qui modifient les
conditions hydrauliques naturelles du fleuve.
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3.3.4. Crues historiques

La Vilaine connait réguliérement des crues importantes sur son bassin versant ; les épisodes
de crue arrivent généralement durant la période hivernale, période ou les précipitations, qui
sont & l'origine de ces crues, sont les plus importantes.

Les débits des plus fortes crues récentes observées & SERVON-SUR-VILAINE sont
indiqués ci-dessous:

— Novembre 1974 : 142 m®s (Source DIREN Bretagne)
- Mars 2001 : 95 m?¥s (Source Banque Hydro)

— Janvier 1982 : 80 m¥s (Source Banque Hydro)

- Février 1977 . 77 m*s (Source DIREN Bretagne)
- Décembre 1999 : 72 m*¥s (Source Banque Hydro)

- Janvier 1995 . 71 m®¥s (Source Banque Hydro)

Un témoignage fait état d’une hauteur d’eau observée de 1,60 m dans la cour du Foyer des
Jeunes Travailleurs (Rue Pasteur) a VITRE en Novembre 1974.

D’autres crues importantes, antérieures a 1974, sont a noter :
— Octobre 1966 ;
— Janvier 1881 ;
— Janvier 1936 ;
— Février 1957.

D’aprés certains témoignages de riverains de la Vilaine, la crue d’Octobre 1966 a éteé tout
aussi importante que celle de Novembre 1974, et sur certains secteurs comme a SERVON-
SUR-VILAINE, la crue de 1966 aurait dépassé en niveau celle de 1974.

Le tableau ci-aprés, issu de 'étude hydraulique BCEOM & CHATEAUBOURG (BCEOM,
1999) permet de classer les différentes crues historiques d’aprés les niveaux enregistrés a
CHATEAUBOURG. On remarque que les crues de Novembre 1974 et Octobre 1966,
d’ampleur comparable, sont les deux plus fortes crues jamais mesurées sur la commune.
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COTES DES PLUS HAUTES EAUX ENREGISTREES A CHATEAUBOURG

Cote du zéro de 'échelle : 39.77 m IGN69

Date Hautsur lue (m) Niveau atteint (mIGNE9) Influence des barrages
Novembre 1974 3,65 43,42 /
Octobre 1966 3,57 43,34 /
Janvier 1881 3,00 42,77 /

Mars 2001 2,80 42,57 Val. + Vil. + Can.
Février 1977 2,60 42,37 /
Janvier 1936 2,52 42,29 /

Décembre 1999 2,36 4213 Val. + Vil. + Can.
Février 1957 2,35 4212 /
Janvier 1995 2,33 4210 Val. + Vil. + Can.
Janvier 2001 2,30 42,07 Val. + Vil. + Can.
Janvier 1982 2,28 42,05 Val.

Décembre 1982 2,02 41,79 Val.
Février 1988 1,86 41,83 Val. + Vil.
Janvier 1993 1,64 41,41 Val. + Vi,
Janvier 1988 1,36 41,13 Val. + Vil.

Mai 1981 1,00 40,77 Val.

Val. : barrage de la Valiére (1979)
Vil. : barrage de la Haute Vilaine (1983)

Can. : barrage de la Cantache (1995) A
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3.3.5. Typologie des crues

Les crues les plus importantes ont lieu aprés un antécédent pluvieux important, alors que le
sol se trouve déja a saturation et le niveau de la nappe d’accompagnement a son maximum.
L’humidité des sols contribue a accroitre le ruissellement généré par des épisodes pluvieux
longs et intenses.

Ces crues sont des crues lentes composites de type océanique de plaine.

Les crues lentes composites de plaine résultent de pluies prolongées sur des sols assez
perméables et peu pentus, ol le ruissellement est long & se déclencher ; leur propagation
est également lente dans des vallées relativement larges, et a pentes faibles, et comporte un
amortissement du débit de pointe par laminage ; la vitesse de montée du niveau est de
plusieurs centimétres par heure a quelques décimétres par heure.

Les inondations lentes composites se produisent en régions de plaine ou de bas plateaux
sur des bassins versants de superficie importante (plusieurs centaines de kilometres carrés).
A partir de la pluie qui les déclenche, I'apparition du ruissellement, la propagation de la crue
et la montée des eaux jusqu’au niveau de débordement laissent généralement le temps de
prévoir I'inondation et d’avertir les riverains.

Néanmoins, les inondations par crue lente composite peuvent entrainer des pertes en vie
humaine par méconnaissance du risque et par le fait quelles peuvent comporter des
hauteurs et une durée de submersion importantes.

3.3.6. Evaluation des débits caractéristiques de crue

En 1999, une étude de modélisation de la crue centennale de la Vilaine et de ses affluents a
été confiée au bureau d’études SOGREAH sous maitrise d'ouvrage Rennes Métropole
associée aux services de I'Etat. Cette étude consistait en la modélisation et la cartographie
de la crue centennale sur le territoire de Rennes Métropole qui comprenait la quasi-totalite
du secteur d’études du P.P.R.i bassin de la Vilaine en région rennaise, llle et lllet a
I'exception du Blosnhe, de la Vaunoise, de l'lllet et de ['llle amont.

Cette étude achevée en 2002 et validée par les colleciiviiés associées ainsi que les services
de PEtat, constitue donc une base de travail pour ce P.P.R.i qui au final reprend en partie les
résultats de cette étude.

Une analyse hydrologique a donc été réalisée par le bureau SOGREAH, validée par les
services de I'Etat, afin de déterminer les principaux débits de référence sur les troncons de
cours d'eau qui ont été modélisés.

Cette approche hydrologique a consisté en une analyse statistique des enregistrements de
hauteurs d'eau aux différentes échelles (analyse de cohérence et homogénéisation de
'ensemble des relevés de cotes).

-
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Cette analyse statistique a donc conduit & la connaissance de cote de crues centennales au
niveau de ces échelles puis par lintermédiaire de courbes de tarage reconstituées ou
existantes a la détermination de débits centennaux. Ces débits ont egalement fait 'objet
d'ajustements statistiques afin de vérifier la cohérence des valeurs obtenues et les corriger si
nécessaire.

La méthode SPEED a permis de déterminer les débits centennaux des affluents en
procédant par différence entre les débits aval et amont des confluents (pour [lllle par
exemple). Ces résultats ont été recoupés avec les débits observés aux stations de
jaugeages.

Les valeurs suivantes des débits centennaux, validées par les services de I'Etat, ont donc
été utilisées dans cette étude :

Débit centennal retenu pour 'étude

Cours d’eau .
ours d’e Rennes Métropole

La Vilaine de 'amont du secteur d’étude jusqu’a la

3
confluence avec le Chevré 115 m’/s

Ce débit a alors été utilisé dans la modélisation hydraulique mise en place par SOGREAH
dans son étude de 2002.

Cependant, depuis la réalisation de cette étude, de nouvelles crues sont apparues (1999 et
2000-2001) et de nouveaux jaugeages ont permis d'affiner certains debits.

La prise en compte de ces nouvelles crues et des débits réactualisés conduit donc, par une
démarche similaire a celle de I'étude SOGREAH, a l'obtention d’'une valeur du débit
centennal de 140 m®/s (au lieu de 115 m?®/s) sur la Vilaine, a 'amont de la confluence avec le
Chevré. Ce point est situé a moins de 2 km en aval de la limite aval du P.P.R.L.

Les débits caractéristiques @ SERVON-SUR-VILAINE ont, quant a eux, été estimés en
appliquant, entre VITRE et SERVON-SUR-VILAINE, la formule de Myer qui établit un rapport
de proportionnalité entre les superficies de bassin versant et les deébits de crue, a une
puissance prés. Les valeurs de cette derniére ont d'abord été calculées a partir des surfaces
de bassin versant et débits caractéristiques pris a VITRE et CHATEAUBOURG. 1l a été établi
que cefte puissance, notée a, variait avec la période de retour de la crue
caractéristique considérée : a est ainsi compris entre 1,08 pour la crue décennale et 0,84
pour la crue centennale. Cette variation traduit vraisemblablement differents niveaux
d'influence des barrages amont sur les débits de crue.
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Le tableau ci-dessous présente les débits de crue caractéristiques (debits instantanés
maxima) de la Vilaine :

Caiiiiiifia Surface Qi Qizo Qiso Qioo

(km?) (mls) {m®/s) (m¥ls) (m¥/s)

VITRE 150 180 26 M 3HO 421
CHATEAUBOURG 563 730 87 @ 106 @ 120 @
SERVON SUR VILAINE 604 81® 103 @ 128 ) 140 @

Sources : (1) SAFEGE (étude de modélisation du bassin de la Vilaine pour I'lAV, en cours),
(2) source DIREN, (3) Application de la formule de Myer & partir des débits de VITRE

On peut alors déterminer l'ordre de grandeur de la période de retour des plus fortes crues
récentes observées a SERVON-SUR-VILAINE :

— Novembre 1974
— Octobre 1966 :

— Mars 2001

— Janvier 1982

— Décembre 1999
— Janvier 1995

— Février 1977

période de retour sensiblement égale a 100 ans,
période de retour sensiblement égale a 100 ans,
période de retour entre 10 et 20 ans,

période de retour ~ 10 ans,

période de retour ~ 5 ans,

période de retour ~ 5 ans,

période de retour ~ 5 ans.

3.3.7. Choix de I'événement de référence

Au sens du P.P.R.i., la crue de référence est la crue maximale connue si celle-ci est
d’occurrence au moins centennale, et dans le cas contraire, 'événement de référence est la
crue centennale.

La crue historique de Novembre 1974 ayant une période de retour sensiblement egale a 100
ans (cf § 3.3.6), on retiendra :

Evénement de référence du P.P.R.i. = débits de la crue de 1974 simulés dans les
conditions actuelles d’écoulement
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Les aléas seront alors déterminés pour
s le débit de la crue de 1974, assimilable au débit centennal,
e la configuration actuelle du lit de la Vilaine et de sa vallée,

o la configuration actuelle des différents ouvrages hydrauliques présents sur le cours
d'eau.

Il est important de noter que la Vilaine a fait 'objet, sur le secteur d'étude, d'aménagements
hydrauliques (recalibrages, reconstruction de ponts, etc), postérieurs a la crue de 1974. Ces
travaux ont modifié linondabilité du lit majeur de la Vilaine. Ainsi, P'aléa calculé pour la
crue centennale, dans le cadre de ce P.P.R.i., peut, sur certains secteurs, ne plus
correspondre aux inondations observées pendant la crue de Novembre 1974.

Concernant 'aléa 3 CHATEAUBOURG, il est utile d'expliquer les différences obtenues en
terme de niveau d’eau centennal entre le PPR et I'étude hydraulique réalisée par BCEOM
sur cette commune en 1999 .

D'une part, le débit de la crue de référence prise en compte dans le présent PPR sur cette
commune (128 m%s) est nettement inférieur au débit de la crue centennale &tabli par
BCEOM dans le cadre de 'étude de 1999 (148 m*/s). Il en résulte que les niveaux de crue et
emprise de la zone inondable établi pour 'événement de référence du présent PPR seront
logiquement inférieurs aux résultats de I'étude BCEOM de 1999.

D'autre part, le modéle hydraulique de BCEOM, établi dans le cadre de 'étude de 1999, a
&té calé uniquement sur la crue de 1995 et la ligne d'eau obtenue aprés calage, en amont du
pont de Chateaubourg, est située au dessus des laisses disponibles. A la station
hydrométrique de Chateaubourg par exemple, la ligne d'eau de la crue de 1995 établie par
BCEOM se situe a 11 ¢cm au dessus du niveau d'eau mesuré, Ce calage faisant appel a des
valeurs de rugosité plus fortes que la réalité, il améne & surestimer les niveaux d'eau lors de
la simulation de la crue centennale.

Le modéle hydraulique &tabli par SOGREAH dans le cadre du present PPR est quant a lui
calé sur 5 crues et présente un calage satisfaisant pour 3 de ces crues (Janvier 95,
Décembre 99, Janvier 2001). Le calage est moins bon pour la crue de Décembre 2000, de
moindre intensité que les 4 autres événements simulés. Pour ce qui concerne la derniere
crue testée, la crue de Mars 2001, le calage est correct si I'on se référe aux hauteurs d'eau
obtenues pour les débits mesurés et non pour les débits simulés qui sont légérement sous-
estimés.

Globalement, on peut considérer que le calage du modéle SOGREAH est plus juste et que
celui de BCEOM tend & maximiser les niveaux centennaux a Chateaubourg, en amont du
pont.

2 ¢ Etude d'incidence hydraulique — Commune de Chéateaubourg », BCEOM, Janvier 1999
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3.4. Détermination des aléas
3.4.1. Modélisation de la Vilaine
3.4.1.1. Outil de modélisation

Les niveaux d'eau correspondant & la crue centennale ont été calculés par SOGREAH a
laide d'un modéle hydraulique de la Vilaine construit pour les besoins de l'étude de
modélisation du bassin de la Vilaine, lancée par l'lnstitution d’Aménagement de la Vilaine
(SAFEGE, SOGREAH, BCEOM, étude en cours).

Pour les besoins du présent P.P.R.I., seule la partie amont du modéle global de la Vilaine a
été exploitée, soit entre le barrage de Haute Vilaine, sur la commune de LA CHAPELLE
ERBREE et la limite aval de la Commune de SERVON-SUR-VILAINE.

Le modéle est exploité sous le logiciel INFOWORKS, développé par WALLINGFORD SOFTWARE.

3.4.1.2. Construction du modéle

Sur la partie amont du bassin versant, le modele de la Vilaine est constitué par une
succession de profils en travers couvrant a la fois le lit mineur et le lit majeur du cours d'eau,
ainsi que par les principaux ouvrages hydrauliques (ponts routiers, ponts SNCF, vannages,
déversoirs). Les barrages départementaux font aussi partie du modéle.

Les données topographiques utilisées pour la construction de la partie amont de ce modeéle
proviennent de différentes sources :

— Levés topographiques réalisés & CHATEAUBOURG parle cabinet de Géométres
Experts SCP Debost-Lechaux-Le Moigne pour les besoins de FEtude d’incidence
hydraulique réalisée par BCEOM pour la Commune de CHATEAUBOURG (BCEOM,
1999) : 16 profils en travers lit mineur-lit majeur et 3 ouvrages hydrauliques ;

— Levés topographiques réalisés a SERVON-SUR-VILAINE par le cabinet de Géomeétres
Experts Hamel en 1994 : 3 profils en travers lit mineur-lit majeur;

— Levés topographiques réalisés & SERVON-SUR-VILAINE pour les besoins de I'Etude
d’incidence hydraulique réalisée par BCEOM pour la Commune de SERVON-SUR-
VILAINE (BCEOM, 2000):4 profils en travers lit mineur-lit majeur et4 ouvrages
hydrauliques ;

— Levés topographiques réalisés en 2005 sur la Vilaine par le cabinet de Géométres
Experts Fauguembergue et Associés, pour les besoins de I'étude de modélisation du
bassin de la Vilaine pour I'AV (SAFEGE, SOGREAH, BCEOM, étude en cours) : sur la
partie amont, 79 profils en travers lit mineur-lit majeur et 19 ouvrages hydrauliques.

of T
j‘c)q} i SO
(& (PREFCZTURE =
| w
& = lm
\ =13 %
N )

= 5 o S &

£ N°4-51-0315 Sepdai 2007, @

B U:\Hyd-Enw4-51-0315 - Rapport technique de présentation vD.doc PEBRIUYIpd.



SOGREAH CONSULTANTS — DIRECTION REGIONALE OQUEST 30
Etat — Ministére de I'Ecologie du Développement et de ’Aménagement Durables
Plan de Prévention des Risques d’lnondation (P.P.R.i.)

du bassin de la Vilaine amont

RAPPORT TECHNIQUE
DE PRESENTATION

3.4.2. Calage du modele

Le modéle hydraulique de la Vilaine a été calé en niveau sur les crues historiques suivantes :
— Janvier 1995,
— Mars 2001.
Les niveaux de crue utilisées pour le calage du modéle sur le linéaire concerné par le
présent PPR étaient les suivantes :
— VITRE et CHATEAUBOURG : niveaux enregistrés aux stations en 1995 et Mars 2001

— CHATEAUBOURG : 6 laisses pour la crue de Janvier 1995, 2 laisses pour la crue de
Mars 2001,

— SERVON : 3 laisses pour la crue de Janvier 1995.
D'autres laisses ont &té levées (& POCE, SAINT-DIDIER et SERVON) mais leur fiabilite a

été jugée insuffisante pour qu'elles puissent étre utilisées pour le calage.

On remarque que le nombre de laisse ou repére de crue disponible sur la zone d’étude est
faible.

Le calage du modéle a été réalisé principalement sur la crue de Janvier 1995, pour laquelle
on disposait du plus grand nombre de laisses de crue.

Les &carts obtenus a lissue du calage entre les niveaux observés et calculés par le modéle

sont comparés dans le tableau suivant :

Repére de crue Différence entre niveaux calculés et observes
Crue Crue Crue Crue Crue
1995 1999 Déc Janv Mars
2000 2001 2001
Station hydrométrique Erbrée 9cm 13 cm 32 cm -3cm 12 cm
Echelle Grenouillere SPC -34cm | -11cem |-11em | -15¢cm | 20 cm
Station hydrométrique de Vitré -18 cm -3cm 3cm 18cm | -31cm
Repére de crue RCVil5 Chateaubourg -12 cm / / / -2cm
Repére de crue RCVil3 Chateaubourg 0 / f / /
Repére de crue RCVil7 Chateaubourg -1cm / / / /
Echelle station Chateaubourg -1cm -7 cm 3cm | -2cm | -24cm
Repére de crue RCVil10 Chateaubourg 11 ¢cm / / / f
Repére de crue RCVil11 Chateaubourg -5cm / / / /
Repére de crue RCVil15 Servon-sur Vilaine | - 19 cm / / / /
(FORHIO0R
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Les fourchettes de coefficients de rugosité de Strickler K, obtenues a lissue du calage sont
données ci-dessous :

e Lit mineur: 17 < K¢ <23
e Litmajeur: 10 <K;<15

3.4.2.1. Simulation de la crue de référence

La crue de Novembre 1974, retenue comme crue de référence, a été simulée en régime
permanent (& débit constant). Cetie approche est justifiée par le fait que les barrages
départementaux sur la Vilaine, la Valiére et la Cantache, ont été considérés comme
« transparents » & la crue. lls n'auront donc aucun effet d’atténuation sur les débits.

Les débits de la crue de référence pris en compte dans le modéle sont les suivants :

~ VITRE : 42 m°s,
— Amont de la confluence Vilaine — Cantache 77 m¥ls,

Aval de la confluence Vilaine — Cantache : 116 m%s,
— CHATEAUBOURG : 128 m%fs,
— Amont de la confluence Vilaine — Chevré : 145 m%/s.

Les débits des affluents (Valiére et Cantache) et des apports intermédiaires injectés dans le
modéle ont été ajustés pour obtenir les valeurs présentées ci-dessus.

La condition de niveau centennal imposée a l'aval de la zone d'étude est la cote de
référence centennale adoptée dans le P.P.R.l. du bassin de la Vilaine en région rennaise, llle
et lllet, au droit de la Commune de SERVON-SUR-VILAINE (point de calcul V1, au lieu-dit la
Bigotiére). Cette cote est égale & 37,09 m IGN69.

L’adoption d'une telle cote aval assure la cohérence des hauteurs de submersion et de la
cartographie entre le présent PPRI et celui du bassin de la Vilaine en région rennaise, llle et
Hiet.

Les principales singularités hydrauliques ayant une influence significative sur la ligne d'eau
centennale sont les suivantes :

e Pont de la Grenouillere (RD 777) a VITRE,
e Pontdela RD794 a VITRE,

e Pont au lieu dit « les Lacs » 2a CORNILLE.
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On remarque que des différences existent entre la limite des PHEC et celle de la crue de
référence. Ces différences s'expliquent par le fait que la Vilaine a fait I'objet, sur le secteur
d'étude, d’aménagements hydrauliques (recalibrages, reconstruction de ponts, etc),
postérieurs a la crue de 1974. Ces travaux ont modifié linondabilité du lit majeur de la
Vilaine. Ainsi, I'aléa calculé pour la crue de référence, dans le cadre de ce P.P.R.i., peut, sur
certains secteurs, ne plus correspondre aux inondations observées pendant la crue de
Novembre 1974.

Pour illustrer ce point particulier, on peut citer les deux exemples suivants :

e en amont du centre ville de VITRE, au lieu-dit « Mon Idée », le remblai routier de la
RD 777, permettant le franchissement de la vallée de la Vilaine, a été rechargé, ce
qui I'a mis hors d'eau mais a conduit & une rehaussement de la ligne d’'eau en amont
de l'ouvrage ainsi qu'une emprise de zone inondable et des hauteurs d'eau plus
importantes ;

o dans la traversée de CHATEAUBOURG, le pont de la RD 857 a été reconstruit avec
une capacité hydraulique plus importante, ce qui a permis de réduire I'emprise dela
zone inondable et les hauteurs d’inondation par rapport a ce qui a été observé en
1974.

\
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3.5. Présentation des aléas

3.5.1. Les critéres d'aléas

L’aléa représente la contrainte naturelle a laquelle on s'intéresse, a savoir les inondations,
qui sont une conséquence du phénomeéne naturel que sont les crues dans les cours d’eau.

L'aléa est gradué selon la hiérarchie suivante : faible, moyen, fort ou trés fort. Il est établi au
1/10 000 sur I'ensemble de I'aire du P.P.R.1., avec une étude plus détaillée au 1/5 000 pour
les Communes de VITRE et CHATEAUBOURG.

Cette cartographie ne tient pas directement compte de la fréquence des débordements,
c'est-a-dire quelle ne précise pas si une zone est réguliérement inondee ou non. Elle
représente uniquement les zones qui sont inondées par la crue de référence.

Par convention, l'aléa de référence est défini en prenant en compte la plus forte crue
observée ou la crue centennale si la crue observée a une période de retour inférieure
a 100 ans.

Dans le présent P.P.R.l., c’est la crue centennale qui a été retenue comme crue de
référence.

Une fois la crue de référence définie, il convient de caractériser I'aléa correspondant a cette

crue. Ce paramétre caractérise lintensité du phénoméne naturel auguel sont soumis les
biens et les personnes.

D'une maniére générale, les critéres d'aléas couramment utilisés dans la réalisation des
P.P.R.i sont les suivants :

e Hauteurs d’'eau
e Durées de submersion
e Vitesses

Les analyses du comportement des crues et du bassin versant ainsi que la modélisation
hydraulique font apparaitre les élements suivants :

= Les vitesses sont la plupart du temps toujours inférieures a 0,5 m/s (& I'exception de la
proximité des ouvrages, ...). Ce paramétre n'est donc pas pertinent pour la détermination
de l'aléa.La durée de submersion est relativement homogéne par segment.

= La durée de submersion n'est donc pas un paramétre suffisamment révélateur pour
étre introduit comme critére d’'aléa.

Au final, ’aléa inondation retsnu dans le cadre de ce P.P.R.i est fonction du paramétre =
hauteur d’eau ou hauteur de submersion H sous la crue de référence centennale. /%~
[/ <&

N
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Ainsi, les différents niveaux d’aléa retenus sont les suivants :

Aléa
H<0,5m Faible
Profondeur H de 0,5<H<1m Moyen
submersion sous la crue
centennale 1<H<2m Fort
H>2m Trés fort

Il faut noter que 5 des 8 communes concernées par le présent PPRi sont soumises au risque
« rupture de barrage ». |l s'agit de :
- CHATEAUBOURG,
— SAINT-JEAN-SUR-VILAINE,
SAINT-AUBIN-DES-LANDES,
POCE-LES-BOIS,
- VITRE.

Ces communes se trouvent en effet a l'aval d'un ou plusieurs barrages parmi ceux de la
Haute Vilaine, de la Valiére et de la Cantache.

Ce risque, faisant partie des risques industriels, est défini au Dossier Départemental sur le
Risque Majeur (DDRM) établi par la Préfecture d'llle et Vilaine. Le DDRM est consultable sur
le site de la Préfecture a 'adresse suivante :

http://www.bretagne.pref.gouv.fr/ill vilaine/RH/RH4/RISQUESMAJEURS/ddrm2003. pdf
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3.5.2. Présentation des cartes d'aléas

Le document « Cartes des aléas », joint au dossier complet du présent P.P.R.i., présente
I'ensemble des cartes selon le découpage des classes d'aléas précédemment détaillé.

Ces classes d’aléas font I'objet d’un code couleur différencié présenté ci-dessous :

Aléa trés fort {H > 2m)

Aléa fort (Im < H < 2m)
Aléa moyen (0,5m < H < 1m)

[ | Aléafaible (H < 0,5m)

Au total, 7 cartes au 1/10 000%™ (sur fond de SCAN 25 datant de 2008) recouvrent
Fensemble du périmétre prescrit dans ce P.P.R.i.

Par ailleurs, une cartographic a été réalisée au 1/5000°™ sur fond cadastral pour les
Communes de VITRE et CHATEAUBOURG qui concentrent une grande partie des enjeux
de la zone d'étude.

Outre les classes d’aléas, ces cartes font apparaitre :

— la limite des Plus Hautes Eaux Connues ou PHEC (correspondant principalement a la
crue de 1974) ;

— les niveaux d’eau calculés pour la crue de référence en différents points de la Vilaine,
avec un numéro de profil associé ;

— les limites du périmétre du P.P.R.i., figurant en trait rouge, car elles permettent
d’expliciter clairement certaines particularités administratives (par exemple, la prise en
compie d'un cours d’eau sur une seule rive, l'autre rive appartenant & une commune
non prescrite).

= N°4-51-0315
&  U\Hyd-Enw4-51-0315 - Rapport technique de présentation vD.doc PEB/pmu/rpd



SOGREAH CoNSULTANTS — DIRECTION REGIONALE QUEST 36

Etat — Ministére de I'Ecologie du Développement et de '’Aménagement Durables

Plan de Prévention des Risques d'Inondation (P.P.R.i.) RAPPORT TECHNIQUE
du bassin de la Vilaine amont DE PRESENTATION

4. LES ENJEUX
4.1. Méthodologie

Enjeux : personnes, biens, activités, moyens, patrimoine, ..., susceptibles d'étre affectés
par un phénoméne naturel. lls peuvent étre quantifies a travers de multiples critéres :
dommages corporels ou matériels, cessation de production ou d’activités, etc.

La détermination des enjeux repose sur 'analyse de l'occupation du sol dans le périmétre
inondé par la crue de référence de ce P.P.R.i. Cette analyse de I'occupation du sol a été
menée par enquéte en mairie mais également par enquéte terrain.

Ne sont recensés gue les enjeux inondés par les débordements directs de la Vilaine.

Au final, quatre types d'enjeux ont été distingués sur le périmétre de ce P.P.R.i avec la
représentation cartographique suivante :

Zones habitées

Activités économiques (commerces, entreprises)

Equipements et biens publics,
infrastructures de communication

Zones naturelles, agricoles
et zones & valeur patrimoniale

D’une maniéere plus précise, chacun de ces enjeux integre :

= Zones habitées
Ce type d’enjeu regroupe les secteurs ol des enjeux humains sont recensés :

= Les centres urbains pouvant comporter des secteurs de mixité urbaine ol sont a la fois
présents habitations et commerces ;

= Les hameaux et/ou habitations isolées.
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= Activités économigues

Cette catégorie d’enjeu inteégre les activités dont les dysfonctionnements ou perturbations
engendrées par les crues, peuvent avoir un impact sur I'économie locale.

Il s'agit :
- des entreprises,
- des commerces,

- des exploitations agricoles.

= Equipements et biens publics, infrastructures de communication

Cette catégorie d’enjeu integre les équipements, infrastructures et biens publics, a savoir :
= Infrastructures (réseaux de distribution, station d’épuration, transformateurs, ....) ;

= Les établissements recevant du public (hdpitaux, écoles, ....);

= Les équipements sensibles (centre de secours, centraux téléphoniques, ...).

Cette catégorie d’'enjeu intégre aussi les voiries soumises a un risque d'inondation. Ne sont
cependant pas comprises dans cet enjeu les voies de desserte privative ou celles dont la
circulation n'est pas significative.

= Zones naturelles, agricoles et zones a valeur patrimoniale

Cette derniére classe d’'enjeu regroupe toutes les surfaces inondables non classifiées dans
trois catégories d'enjeux précédentes. |l ’agit en particulier :

= Surfaces agricoles, parcelles enherbées non prévues a 'urbanisation ;
= Espaces naturels (zones humides, marais, boisements et foréts, ...) ;
e Plans d'eau ;

= Zones a valeur patrimoniale.

D’une maniére générale, ces secteurs sont des zones d’expansion naturelles des crues.
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4.2. Les enjeux sur le bassin de la Vilaine amont

4.2.1. Présentation générale des enjeux sur la zone d’étude

Le document «cartes des enjeux», joint au dossier complet de ce P.P.R.i présente
ensemble des enjeux recensés comme inondables par événement de référence, sur le
périmétre prescrit.

En terme d’enjeux de type zones habitées, ils sont essentiellement composés d’habitations
isolées ou de hameaux situés dans le lit majeur des cours d'eau étudiés. Seules les
communes de Vitré et de Chéateaubourg présentent des zones de batis denses inondables
pour une crue centennale.

Les principales activités économiques touchées par la crue des références se situent sur
les communes de Vitré et Chateaubourg. Il s’agit de :

_ Vitré : local cantine et réserves de I'abattoir SVA, 2 centres de formation dans les métiers
de la viande et 1 laboratoire

- Chateaubourg : 1 usine de transformation des pommes (Vergers de Chéateaubourg),
1 scierie, 1 hotel-restaurant (Ar Milin) et 22 commerces.

Sur le secteur du P.P.R.i, peu de biens et équipements publics sont touchés par les
inondations. Il s'agit essentiellement de :

— Vitré : 1 station d’épuration des eaux usées de la commune et un captage d'eau
— Pocé-les-Bois : 1 bassin de lagunage des eaux usées de la commune,
— Servon-sur-Vilaine : 1 poste de refoulement des eaux usées de la commune.

Pour ce qui concerne les infrastructures de communication coupées par les inondations, les
enjeux sont peu nombreux et se limitent & :

— Vitré : RD 794 traversant la Vilaine en centre-ville (rue Pasteur) mais les communications
entre le Nord et le Sud de la commune restent possibles grace a la rocade de
contournement de la Ville, a 'Ouest et au pont de la RD 777, a I'Est ;

— Chateaubourg : RD 857 (rue de Rennes) dans le centre ville mais les échanges entre
Nord et Sud restent possibles par le Pont Riou, a 'Est de la Commune ;

— Servon sur Vilaine : allée du Chéateau (chemin rural).
Les enjeux liés aux activités agricoles se limitent a 'inondation :
— des prairies constituant I'essentiel des fonds de vallée inondables,

- de gquelques batiments agricoles.

£ N 451-0315
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4.2.2. Enjeux par commune

4.2.2.1. Enjeux sur la commune de Vitré

VITRE

Type d'enjeu Nature des enjeux

Zones habitées - Secteur entre «Les Choiseliéres» et le «Pont Billon» (RG) : 1
habitation

— Lieu-dit «Le Pont Billon» (RG) : 3 habitations

— Lieu-dit «La Croix Rouge» (RD) : 1 habitation

- Lieu-dit «Mon ldée» : 2 habitations (sur sous-sol)
- Lieu-dit «Pont Marin» : 1 habitation

— Lieu-dit «Plaisance» : 1 habitation

- Centre bourg : 2 batiments de logements collectifs (logements
rue Pasteur / ancienne tannerie ; Résidence du Clos de la
Vilaine, rue de Brest, caves inondables uniguement) et
8 habitations

Total ;: 17 maisons d'habitation et 2 batiments collectifs

Activités économiques — Abattoir SVA : local cantine et réserves uniqguement

— 2 centres de formation dans les métiers de la viande (dont un &
I'étage, non inondable)

— 1 laboratoire (LEHA: Laboratoire d'Etude et d'Hygiéne
Alimentaire)

(voir aussi liste en annexe)

— 1 restaurant (partie inondée en sous-sol uniquement)

Equipements et biens publics, | — Station d’épuration des eaux usées
infrastructures de .
cRfmRleERsHE — Captage du Pont Billon

— Local municipal (entretien d'espaces verts)

— Voiries coupées : RD 794, route d’acces au parking des centres
de formation et du laboratoire, et route d'accés a I'abattoir SVA

Zones naturelles, agricoles et | — Prairies inondables
zones a valeur patrimoniale

- Quelques ripisylves et petites peupleraies
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| 4.2.2.2. Enjeux sur la commune de Pocé-les-Bois

POCE-LES-BOIS

Type d'enjeu

Nature des enjeux

Zones habitées

— Lieu-dit «Malipasse» : 1 habitation
— Lieu-dit «La Roche» : 2 habitations

— Lieu-dit «Les Piles» : 3 habitations

Total : 6 maisons d’habitation

Activités économiques

— Centre bourg : serres

— Lieu-dit «La Grande Courbe» : batiments agricoles

; Equipements et biens
publics, infrastructures de
communication

— Bassins de lagunage de traitement des eaux usées

— Canalisation de gaz naturel DN 100 franchissant la vallée

Zones naturelles, agricoles
et zones a valeur
patrimoniale

— Prairies inondables
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4.2.2.3. Enjeux sur la commune de Saint-Aubin-des-Landes

SAINT-AUBIN-DES-LANDES

Type d'enjeu Nature des enjeux

Zones habitées — Lieu-dit «La Boulerie» : 3 habitations dont 2 construites
sur remblai ou pilotis

— Lieu-dit «Le Moulin de la Motte» : 1 habitation
— Lieu-dit «La Motte» : 1 habitation
— Lieu-dit «Les Lacs» : 1 habitation

Total : 6 maisons d’habitation

Activités économiques — Lieu-dit «<La Gavouyére» : batiments agricoles

Equipements et biens — Néant
publics, infrastructures de
communication

Zones naturelles, agricoles | — Prairies inondables
et zones a valeur
patrimoniale

4.2.2.4. Enjeux sur la commune de Comillé

CORNILLE

Type d'enjeu Nature des enjeux

Zones habitées Néant

Activités économiques Néant

|

Néant

Equipements et biens
publics, infrastructures de
communication

Zones naturelles, agricoles | — Prairies inondables
et zones a valeur
patrimoniale

£ N°4-51-0315 N\ Mai 2007/
&  U:\Hyd-Enw4-51-0315 - Rapport technique de présentation vD.doc PEB/pmulrpd



SOGREAH CoNsULTANTS — DIRECTION REGiONALE QUEST 42

Etat — Ministére de I'Ecologie du Développement et de '’Aménagement Durables

Plan de Prévention des Risques d'Inondation (P.P.R.i.)

du bassin de la Vilaine amont

RAPPORT TECHNIQUE
DE PRESENTATION

4.2.2.5. Enjeux sur la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine

SAINT-JEAN-SUR-VILAINE

Type d’enjeu Nature des enjeux
Zones habitées — Néant
Activités économiques — Néant

Equipements et biens
publics, infrastructures de
communication

Canalisation de gaz naturel DN 150 franchissant la vallée

Zones naturelles, agricoles
et zones a valeur
patrimoniale

Prairies inondables

4.2.2.6. Enjeux sur la commune de Saint-Didier

SAINT-DIDIER

Type d’enjeu

Nature des enjeux

Zones habitées

|

Lieu-dit «Chateau du Val» : 1 habitation
Lieu-dit «Le Pont-Riou» : 2 habitations

Lieu-dit «Moulin du Pont Riou» : 2 batiments de
logements collectifs

Activités économiques

|

Neéant

Equipements et biens
publics, infrastructures de
communication

|

Voirie d’accés aux habitations inondables du lisu-dit «Le
Pont-Riou»

Canalisation de gaz naturel DN 150 franchissant la vallée

Zones naturelles, agricoles
et zones a valeur
patrimoniale

Prairies inondables
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4.2.2.7. Enjeux sur la commune de Chateaubourg

CHATEAUBOURG
Type d'enjeu Nature des enjeux
Zones habitées — Centre bourg : 16 habitations

— Lieu-dit «Bas Mont Morel» : 1 ferme

Activités économiques — Lieu-dit «Le Pont Riou» : batiments agricoles

(voir aussi liste en annexe) | — Centre bourg : 1 usine de transformation des pommes
(Les Vergers de Chateaubourg -
établissement industriel classé ICPE)

1 scierie
1 hétel restaurant (Ar Milin)

22 commerces

Equipements et biens — Terrains de sports au lieu-dit «La Grenouillére»
publics, infrastructures de

comimuricstian — Voiries coupées : RD 857 (rue de Rennes) inondées en 3

points distincts, mais les échanges entre le Nord et le Sud
de la commune restent possibles par le Pont Riou

Zones naturelles, agricoles | — Prairies inondables
et zones a valeur
patrimoniale

: ¥ 32
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4.2.2.8. Enjeux sur la commune de Servon-sur-Vilaine

SERVON-SUR-VILAINE

Type d'enjeu

Nature des enjeux

Zones habitées

Total : 5 maisons d’habitation et 2 fermes

Lieu-dit «Pasdavy» : 2 habitations

Lieu-dit «La Goronniére» : 1 habitation

Entre la RD 101 et le «Chateau du Gué» : 1 habitation
Lieu-dit «Chateau du Gué» : 1 habitation et 1 ferme

Lieu-dit «La Bigotiére» : 1 ferme

Activités économiques

Néant

Equipements et biens
publics, infrastructures de
communication

— Voiries coupées : partie terminale de la route desservant

Poste de relévement des eaux usées de la commune

le lieu-dit «La Goronniere»
Route d'accés a la base nautique

Route menant au «Chateau du Gué»
depuis la station d'épuration

Route de Brécé

Zones naturelles, agricoles
et zones a valeur
patrimoniale

Prairies inondables

Deux pefites peupleraies
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5. LE ZONAGE REGLEMENTAIRE

L’élaboration du zonage réglementaire repose sur le croisement des aléas et des enjeux. Le
zonage prend en compte :

e La vocation des zones (urbaine ou rurale par exemple) ;
e Limportance des risques et leur nature (humains ou économiques) ;

e La destination ou I'usage des constructions, etc.

Le zonage du P.P.R.i a été défini par une approche pragmatique qui prend en compte les
réalités de I'occupation de la vallée. Le P.P.R.i vise en effet a protéger les zones vulnérables
en adaptant l'urbanisation dans ces zones, et a conserver les zones naturelles pour ne pas
accroitre la vulnérabilité des zones les jouxtant.

Pour I'existant, et surtout pour les projets futurs, le P.P.R.i doit permettre de ne pas accroitre,
voire de réduire la vulnérabilité. De plus, le P.P.R.i doit permettre de préserver les zones
naturelles qui jouent un réle fondamental dans le bon fonctionnement hydraulique de la
vallée.

Des objectifs de réduction de la vulnérabilité et de préservation des zones naturelles ont
conduit & la définition de trois classes réglementaires, présentées selon la codification
suivante :

Zone rouge

FEEEED  Zone bleue

Zone rouge tramé
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Ce zonage réglementaire a été déterminé a partir du croisement entre les aléas et les enjeux
selon la grille suivante :

Enjeux Infrastructures
Naturel Urbain Service de
Aléa communication

Faible
(H<0,5 m)

Bleu
Moyen
(0,5 m<H<1 m) Rouge

U

(D

b rRoug
Fort L1R< 1 =

(1 m<H<2 m)

Trés fort Rouge
(H>2 m)

Détermination des zones réglementaires par croisement des aléas et des enjeux —
secteurs non protégés

Remarque : le secteur d'étude ne comporte aucun secteur protégé par des digues ou par
tout autre ouvrage de protection.

Le document « Cartographie réglementaire », joint au dossier complet de ce P.P.R.i
présente I'ensemble des zonages réglementaires établis sur le périmétre prescrit.

Ces cartes présentent des cotes de référence définies de la maniére suivante :

Cote de référence = Cote de crue centennale + 30 cm |

Le document « Réglement » précise les dispositions applicables a chacune de ces zones
réglementaires.

W
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6. CONCLUSION

Le bassin versant de la Vilaine amont constitue une région essentiellement rurale, avec
guelques poles économiques localisés, situées a Vitré et Chateaubourg (liste compléte
donnée en annexe) et pouvant étre amenés a se développer. Le P.P.R.i est a ce titre adapté
pour permettre un développement raisonné et durable de la vallée, dans le respect de
Furbanisme et des activités aujourd’hui présentes sur le bassin, notamment les activités
traditionnelles comme l'agriculture, la chasse et la péche. Le réglement du P.P.R.i doit
permettre d’assurer une cohérence dans 'aménagement de la vallée, en respectant un
équilibre entre les zones urbaines et leur environnement. Les regles définies pour les
constructions, et notamment les habitations, sont le plus souvent des régles de bon sens.
Leur mise en ceuvre doit permettre d’assurer la pérennité des constructions et de préserver
la qualité et la salubrité des lieux de vie.

Le P.P.R.i est un outil réglementaire. En paraliéle a son application, des politiques
d’aménagement doivent étre poursuivies et mises en ceuvre, en premier lieu par les
collectivités, afin de limiter les risques d’inondation.

Les syndicats et collectivités ayant une compétence dans le domaine de I'eau jouent un réle
majeur dans la conduite des études liées aux aménagements et dans la définition des
principes généraux d'aménagement de la vallée.

L’ensemble des communes et leurs groupements doivent élaborer, a leur niveau, des
politiques. Les documents d’'urbanisme constituent a ce titre des outils fondamentaux.

Les particuliers seront aussi des acteurs majeurs de la prévention des risgues. Ce sont eux
qui construisent et aménagent les habitations. lls participent aussi a 'entretien du milieu
naturel.

La prévention des risques necessite une mobilisation collective et un partenariat entre les
différents acteurs, y compris les acteurs économiques.

Dans le cadre de I'élaboration du P.P.R.i, un important travail de concertation a été effectué.
Les élus des communes, des communautés de communes, des syndicats, des associations
ont été les interlocuteurs directs de I'Etat. Des réunions se sont tenues, animées par les
services de I'Etat, pour expliquer aux élus et représentanis des associations la démarche
d'élaboration du P.P.R.i et les conséquences du projet.

Le P.P.R.i est aujourd’hui élaboré sur la base des connaissances actuelles, et il pourra a
l'avenir &ire révisé, en fonction des évolutions territoriales, 1&gislatives, et en fonction des
aménagements qui seront mis en csuvre.

La politique de prévention des risques est une politique de long terme. Le P.P.R.i est
un élément de cette politique. Dans le cadre qu’il définit, le travail doit étre poursuivi
par tous.

A SAINT HERBLAIN, le 25 Mai 2007
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Annexe

PPRi bassin de la Vilaine amont
Activités économiques inondables recensées a Vitré et Chateaubourg
SOGREAH le 02/05/06

CHATEAUBOURG

Rue de Paris

Entreprises / commerces

Type d'activité

n°g
n°g
n°10
n°11B
n°12
n°16
n°16

n°18
n°24
n°24
n°28
n°30
n°34

Leroux Arnaud

Bar de L'Europe

SARL Esnault Henri

Cornier Immobilier

Appel Ambulance Taxi
SARL Banguetel
Symphonie Florale

Cabinet Medical Dintinger et

Ménage

SARL Diard Immobilier
Roze Noél

Annexe Ar Milin

Ar Milin

Barbedet Pascal

Boulangerie-Patisserie

Café
Chauffage-Electricite-Plomberie
Agence immobiliere
Ambulances

Sellier garnisseur

Fleuriste

Cabinet médical
Agence immobiliére
Avocat
Hétel-Restaurant
Hotel-Restaurant

Motoculture, commerce, réparation de motos et cycles

Rue du Maréchal Leclerc

Entreprises / commerces

Type d'activité

n°14  Local de commerce vide

n°14  Jamois Sébastien Cordonnerie
n°16 Arti's Coiffure Coiffeur
n°17  Groupama Assurance
n°18 Les Bruyéres Créperie

Rue de Rennes

Entreprises /| commerces

Type d'activité

n°4
n°é
n°1z2

n°19
n°21
n°25
n°27

Clin d'Oeil
Bar L'Etrier
Vergers de Chaieaubourg

Floriane

Boucherie Charcuterie Gesbert
Cinebank

Glen Café

Opticien

Restauration rapide

Unité de production de transformation de pommes
(etablissement industriel classé ICPE)

Fleuriste

Boucherie Charcuterie

Borne de location de films

Café

Route de Servon - Les Thébaudes

Entreprises /| commerces

Type d'activité

Ets Chapon René

Scierie

BE £,
) .
o ( PREFECTURE
1w -
R l £ \\ } = 1
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VITRE

Rue Pasteur

Entreprises | commerces

Type d'activiié

n°13  Association Tremplin

Centre de formation

Chemin des Tertres Noirs

Entreprises / commerces

Type d'activité

AQ.UA Conseil en formation, gestion de personnel
C.EFLMEV. Centre de formation - agro-alimentaire
CFA des métiers de la viande Centre de formation - agro-alimentaire
L.E.HA. Laboratoires d'analyses industrielles

Rue de Brest
Entreprises / commerces Type d'activité

n°44 Le Viaduc (inondable en sous-sol) | Restaurant

Rue Victor Baltard
Entreprises / commerces Type d'activité
Société Vitréenne d'Abattage Abattoir

17
|8
[
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